
Solución de seguridad
Cercas Pro® Eco PVC 

Cerco perimetral modular

Bene�cios

1 2

3 4

De rápido y fácil 
armado, incluye 
postes y �jaciones

Opción económica para 
proyectos de grandes 
volúmenes

Disponible en alambre
Bezinal® más pintura lo que 
otorga mayor resistencia a 
la corrosión

Sistema modular que
no requiere soldadura 

Solución modular
Solución económica de cierre perimetral electrosoldado, para proyectos donde la especificación 
no sea un requisito obligatorio. Debido a su valor es una buena opción para instalaciones en 
plantas de energía renovable y sub estaciones eléctricas, ofreciendo mayor seguridad que una 
malla tejida además de impedir el paso de animales y personas.

Aplicaciones

Industria

Residencial

>

>

Cercas Pro® Eco PVC

*Recubrimiento Bezinal®: Desarrollo patentado por Bekaert en base a zinc y aluminio 
entregando máxima resistencia a la corrosión.

Bodegas, industrias plantas fotovoltaicas, 
proyectos de energias renovables y sub estaciones 
eléctricas.

Condominios, conjuntos habitacionales, casas 
particulares, parcelas.

¿Por qué escoger 
Cyma?

En el mercado desde el 2012

Cyma compañia líder en Uruguay, 
ofrece una amplia gama de soluciones 
en cierres perimetrales junto con 
entregar soporte técnico, que permite 
satisfacer todas las 
necesidades de nuestros clientes. 

Distribución de cercos Acmanet

Por más de 25 años, Acmanet 
compañia líder en Chile, fabrica y 
ofrece una amplia gama de productos 
para todas las necesidades de 
nuestros clientes. 



Complementos de seguridad

Derechos reservados.Todos los detalles descritos sobre nuestros productos están en forma genérica. Para ordenar y diseñar utilice las fichas y documentos técnicos oficiales. 
Excepto donde se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en esta ficha son marcas registradas de NV Bekaert SA o sus subsidiarias. © Bekaert 2023
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* Postes esquineros de perfil 60x60mm

* Para el desarrollo de medidas especiales consultar con su ejecutivo

* Medidas nominales, para mayor precisión solicitar planos

* Tolerancia +/- 1,00mm

Alambre
Bezinal®
(Zn+Al)

Pintura

Sin Pintura

Recubrimientos

Malla Poste y accesorios

Bezinal® (Zn+Al)1 Galvanizado por inmersión

Acero
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Malla

Costero3 Galvanizado por inmersión
Pintura

Galvanizado
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Poste y accesorios
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+2.000 horas en cámara salina 
Alambre Bezinal® más pintura
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1.000 horas en cámara salina
A

Bezinal®1

Negro, Ral 9005

Verde, Ral 6005

Gris, Ral 7001

Colores disponibles
Pinturas libres de 
componentes tóxicos.

Brazo ángulo
Puertas y Portones

099896159 - 092827224 - 099642252 
cyma@cyma.com.uy

Ruta 6 km. 34 - Sauce -Canelones
Uruguay

www.cyma.com.uy

¿Más 
información?


